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M. IGLESIAS, L*

FABRICO E MONTAGEM
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g g

ALVARA DE CONSTRUGAO N.° 34310

SOCIEDADE POR QUOTAS, CAP. SOCIAL: 49.879,79 €, CONTRIBUINTE N° 502 823 771
MAT. NA CONS. REG. COM. DE CASCAIS SOB O N° 06319

Declaragdo de desempenho
(sinais completos)

N.® 1328 - CPR - 0493.M101/2015

1. Cddigo de identificagdo tGnico do produto tipo: Conjuntos completos de sinais fixos de trénsito para sinalizagéo vertical de
acordo com os modelos estabelecidos nos Decreto Regulamentar n.° 22-A / 98 de 1 de Outubro, Decreto Regulamentar n.°
41/2002 de 20 de Agosto, Decreto Regulamentar n.® 2/2011 de 3 de Margo e Decreto-lei n.° 39/2010 de 26 de Abril;

2. Ndmero da série: Ndmero de série de acorde com a rotulagem em cada produto;

3. Utilizag&o prevista: Sinais fixos de sinalizag&o vertical;

4. Nome e enderego do fabricante: M. Iglésias, Lda., fabrico e montagem de sinalizagéo rodoviaria, Rua Maria Matos, n.° 15,
2785-591 S. Demingos de Rana

5. Nome e enderego do mandatério: néo aplicavel

6. Sistema de avaliagdo e verificag3o da regularidade do desempenho: Sistema 1;

7. Norma harmonizada: EN 12899-1:2007. O Organismo Notificado, CERTIF — Associagdo para a certificagdo, com a
identificacéo 1328 realizou o controlo da producéo em fabrica e emitiu o certificado de regularidade de desempenho n.° 1328
- CPR - 0493;

8. Avaliagio técnica europeia: N&o aplicavel:

9. Desempenho declarado:

Caracteristicas essenciais Desempenho Especificacdes técnicas harmonizadas
Desempenho estrutural EN12899-1:2007
Presséo do vento WLO “
Press&o da neve DSLO ¢
Carga pontual PLO 5
Flex&o TDBO -

Torséo TDTO !
Material retrorefietor EN12899-1:200
Coeficiente de retro reflexdo RA1, RA2 i :
Cromaticidade e luminancia CR1, CR2 =
Coeficiente de retroreflexio R2 B
Cromaticidade e luminancia B1, B2 g

Postes EN12899-1:2007
Ago (protecgdo superficial) SP1 e SP2 “
Impacto sobre veiculos Classe 0 "

Face de sinal EN12899-1:2007
Aluminio (protec¢éo superficial) SPO !

Aco (protecc@o superficial) SP1 *

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9.

S. Domingos de Rana, 15 de Julho de 2015

José Miguel de Jesus Iglésias, Gerente

RUA MARIA MATOS, N° 15 - 2785-591 S. DOMINGOS DE RANA — TELEF. 214 446 033 — FAX 214 446 034
email: miglesias@mail.telepac.pt — www.miglesias.com
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ALVARA DE CONSTRUGAO N.° 34310

SOCIEDADE POR QUOTAS, CAP.SOCIAL: 48.879,79 €, CONTRIBUINTE N° 502 823 771
MAT. NA CONS. REG. COM. DE CASCAIS SOB O N° 06319

Declarac¢do de desempenho
(face de sinais)

N.° 1328 — CPR - 0494.M101/2015

1. Cédigo de identificagdo Unico do produto tipo: Placas de sinalizacdo com os materiais constituintes da face aplicados, para
sinais fixos de sinalizacdo de transito vertical de acardo com os modelos estabelecidos nos Decreto Regulamentar n.© 22-A /
98 de 1 de Outubro, Decreto Regulamentar n.? 41/2002 de 20 de Agosto, Decreto Regulamentar n.° 2/2011 de 3 de Marco e
Decreto-lei n.? 39/2010 de 26 de Abril;

2. Numero da série: NUmero de série de acordo com a rotulagem em cada produto;

3. Utilizagéo prevista: Sinais fixos de sinalizagéo vertical;

4. Nome e enderego do fabricante: M. Iglésias, Lda., fabrico e montagem de sinalizacéo rodoviaria, Rua Maria Matos, n.® 15,
2785-591 5. Domingos de Rana;

5. Nome e enderego do mandatario: ndo aplicdvel,

. Sistema de avaliagdo e verificagcio da regularidade do desempenho: Sistema 1;

7. Norma harmonizada: EN 12899-1:2007. O Organismo Notificado, CERTIF — Associagio para a certificagdo, com a
identificacéo 1328 realizou o controlo da produgéo em fabrica e emitiu o certificado de regularidade de desempenho n.© 1328
— CPR — 0494;

8. Avaliagao técnica europeia: Nao aplicavel;
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9. Desempenho declarado:

Caracteristicas essenciais Desempenho Especificacfes técnicas harmonizadas
Desempenho estrutural EN12899-1:2007
Presséo do vento WLO .
Press&o da neve DSLO “

Carga pontual PLO :
Flexdo TDBO g
Torséo TDTO !
Material retroreflector EN12899-1:2007
Coeficiente de retroreflexéo RA1, RA2 =
Cromaticidade e luminéncia CR1, CR2 “
Cceficiente de retroreflexéo R2 !
Cromaticidade e luminancia B1, B2 %
Face de sinal EN12899-1:2007
Aluminio {proteccéo superficial) SPO £
Aco (protecgéo superficial) SP1 !

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9.
8. Domingos de Rana, 15 de Julho de 2015
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José Miguel de Jesus lglésias, Gerente

RUA MARIA MATOS, N° 15 — 2785-591 S. DOMINGOS DE RANA — TELEF. 214 446 033 — FAX 214 446 034
email: miglesias@mail.telepac.pt — www.miglesias.com




