CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO
1328—-CPR-0493

De acordo com o Regulamento (UE) n° 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de margo de 2011 (o
Regulamento dos Produtos da Construgdo ou RPC), este certificado aplica-se ao produto da construgéo

'SINAIS FIXOS DE SINALIZACAO DE TRANSITO VERTICAL

Uso pretendido e caracteristicas técnicas

Ver anexo

fabricado por

M. Igiesias - Montagem de Sinalizagao Rodoviaria, Lda.
Rua Maria Matos, Edificio Iglésias, n® 15, 2785-591 S. Domingos de Rana, Portugal

e fabricado na unidade fabril

M. Iglésias - Montagem de Sinalizacao Rodovidaria, Lda.
Rua Maria Matos, Edificio Iglésias, n® 15, 2785-591 S. Domingos de Rana, Portugal

Este certificado atesta que todas as disposictes relativas a avaliagio e verificagéo da regularidade do desempenho e aos
desempenhos descritos no Anexo ZA da(s) norma(s)

EN 12899-1:2007

de acordo com o sistema 1 sdo aplicados e que
o produto cumpre todos os requisitos estabelecidos acima indicados.

Este certificado foi emitide pela primeira vez em 2015-07-15 e manter-se-a valido desde que nioc mudem os métodos de
ensaio e/ou os requisitos de controlo da produgao em fabrica incluidos na norma harmonizada, usados para avaliar o
desempenho das caracteristicas declaradas, e que o produto e as condigbes de fabrico na fabrica ndo se alterem
significativamente.

Almada, 2019-08-05
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Francisco Barroca ISG/IEEr 17065
i o1irns

Diretor Geral

Este Certificado é constituido por um Anexo com 1 (uma) pagina
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Rua José Afonso, ¢ E - 2810-237 Almada -~ Portugal — Tel.: 351, 21 258 69 40 = Fax: 351. 21 258 69 59




tiﬁ'cado

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO
DESEMPENHO
1328-CPR-0493

Caracteristicas:

Produto da construgao Sinais de transito fixos verticais

Utilizacao prevista Conjuntos completos ou sinais de transito fixos verticais
Modelos de sinais Estabelecidos nos Decretos Regulamentares 22-A/98, 2/2011, 41/2002 e Decreto-Lei 39/2010
Caracteristicas técnicas
Postes Face de Sinal
Matéria prima Protecao Impacto Matehia s Protecao Material refronsiistor
superficial veiculo i superficial
Aluminic:
ENAW 1050 SP1
2o Espessura: (1,0 a 3,0) mm
o - Coeficiente de retroreflexdo: RA1, RA2
DCO1 (1.0330) Perfis de aluminio: Cromaticidade e luminancia: CR1, CR2
DX51D (1.0226) SP1 Classe 0 EN AW 6060 e SPO
S235JR (1.0038) EM AW 6063 Coeficiente de Retroreflexao: R2
$275JR (1.0044) Ago: Cromaticidade e luminancia:B1, B2
DX51D (1.0226
( ) SP1
DCO01 (1.0330)
Espessura: (1,0 a 3,0) mm
Desempenho estrutural - classes
Press&o ao vento Pressdo a neve Carga pontual Flexdo Torsao
(WL) (DSL) (PL) (TDB) (TDT)
WLO DSLO PLO TDBO TDTO

Almada, 2019-08-05

acreditacao
R
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Francisco Barroca LIHCY
Diretor Geral
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fabricado por

M. Iglésias - Montagem de Sinalizacao Rodoviaria, Lda.
Rua Maria Matos, Edificio Iglésias, n® 15, 2785-591 S. Domingos de Rana, Portugal

e fabricado na unidade fabril

M. lglésias - Montagem de Sinalizagao Rodoviaria, Lda.
Rua Maria Matos, Edificio Iglésias, n® 15, 2785-591 S. Domingos de Rana, Portugal

Este certificado atesta que todas as disposi¢des relativas a avaliagio e verificagio da regularidade do desempenho e aos
desempenhos descritos no Anexo ZA da(s) normaq(s)

EN 12899-1:2007

de acordo com o sistema 1 sao aplicados e que
o produto cumpre todos os requisitos estabelecidos acima indicados.

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2015-07-15 e manter-se-a valido desde que ndo mudem os metodos de
ensaio e/ou os requisitos de controlo da produgé@o em fabrica incluidos na norma harmonizada, usados para avaliar o
desempenho das caracteristicas declaradas, e que o produto e as condigoes de fabrico na fabrica ndo se alterem
significativamente.

Almada, 2019-08-05
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Certificado

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO
DESEMPENHO
1328—-CPR-0494

Caracteristicas:

Produto da construgao Placas de sinalizagio com meteriais de face aplicados em sinais de transito fixos verticais

Utilizacao prevista Sinais de transito fixos

Modelos de sinais Estabelecidos nos Decretos Regulamentares 22-A/98, 2/2011, 41/2002 e Decreto-Lei 39/2010

Caracteristicas técnicas

Face de Sinal

Material retrorefletor

2l i Protegao
Materia prima superficial
Aluminio:
EN AW 1050 : SP1
Espessura: (1,0 a 3,0) mm
= — Coeficiente de retroreflexdao: RA1, RA2
Perfis de aluminio: Cromaticidade e luminancia: CR1, CR2
EN AW 6060 SPO

EN AW 6063 Coeficiente de Retroreflexdo: R2

Ago: Cromaticidade e luminancia:B1, B2
DX51D (1.0226)
DCO1 (1.0330)
Espessura: (1,0 a 3,0) mm

SP1

Desempenho estrutural - classes

Pressdo ao vento Pressdo a neve Carga pontual Flexao Torsao
(WL) (DSL) (PL) (TDB) (TDT)
WLO DSLD PLO TDBO TDTO

Almada, 2019-08-05
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